AFios € Cabos

N

CABOS DE CONTROLE

Cabos Coppercon BFA (blindado com fita aluminizada)

Condutor: Cobre, témpera mole flexivel.

Isolagdo: PVYC/A (Cloreto de Polivinila) 70°C - 500V ou 1KV

Blindagem: Global em fita de poliéster aluminizada e dreno de cobre estanhado.
Cobertura: PVC-5T1 (Cloreto de Polivinila). Caracteristica de auto-extingac de chama.
Acondicionamento: Em rolos de peso maximo de 40kg ou em bobinas.

Norma Aplicavel: NBR 7289
Aplicacgdo: Controle de equipamentos, aplicdvel em painéis e acionamentos de CCM, onde necessaria

blindagem eletrostatica dos equipamentos.

Cabos - Classe 4 - 500V Isolacgdo preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas




17,02 529,00

Cabos - Classe 5 - 1000V Isolagdo preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas
10,00 15,61 313,30
10,00 1,0 1,3 18,46 1,9 567,00
5] X 10,00 1,00 1,40 22,47 1,91 828,60

Observacgdo: Todas as medidas sdo nominais e correspondem a revisdo desta edigdo, admitindo tolerancias conforme as normas e
podendo ser alteradas sem aviso previo.

Fabricamos, sob consulta, cabos com numero de condutores diferente dos expostos acima.
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