Aﬁos ¢ Cabos

A4

CABOS DE CONTROLE

Cabos Copper BFC - Flex blindado com fita de cobre
Condutor: Cobre, témpera mole flexivel.

Isolagdo: PVC-A 700C (Cloreto de Polivinila) - 500V ou 1KV,

Blindagem: Global em fita de cobre Nu.

Cobertura: PVC-5T1 (Cloreto de Polivinila), com caracteristica de auto-extingdo de chama.
Acondicionamento: Em rolos de peso maximo de 40kg ou em bobinas.

Norma Aplicavel: NER 7289

Aplicagbes: Controle de equipamentos, em painéis e acionamentos de CCM, onde necessaria blindagem
eletrostdtica e eletromagnética dos equipamentos.

Cabos - Classe 4 - 500V Isolacdo preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas

Cabos - Classe 4 - 1000V Isolacdo preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas
2 X 2,50 0,80 1,40 12,20 7,98 220,20
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4 X 2,50 0,80 1,40 13,65 7,98 315,00
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6 X 2,50 0,80 1,40 15,74 7,98 370,10
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9 X 2,50 0,80 1,40 18,57 7,98 504,40
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Cabos - Classe 4 - 1000V Isolacao preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas

2 X 4,00 0,80 1,40 14,02 4,95 297,50

4 X 4,00 0,80 1,40 15,84 4,95 437,10

7 X 4,00 0,80 1,40 20,03 4,95 591,30
Cabos - Classe 4 - 1000V Isolagdo preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas

2 X 6,00 1,00 1,40 15,14 3,30 363,00

4 X 6,00 1,00 1,40 17,19 3,30 546,70

7 X 6,00 1,00 1,40 21,90 3,30 754,10
Cabos - Classe 5 - 1000V Isolagio preta. Cobertura preta e veias pretas e numeradas

2 X 10,00 1,00 1,40 18,04 1,91 527,70

4 X 10,00 1,00 1,40 20,69 1,91 808,60

i X 10,00 1,00 1,40 26,76 1,91 1127,00

Observacdo: Todas as medidas sdo nominais e correspondem & revisdo desta edigdo, admitindo tolerancias conforme as normas e
podendo ser alteradas sem aviso prévio. Sob consulta também fabricamos em classe 5.

Fabricamos, sob consulta, cabos com nimero de condutores e/ou bitolas diferentes dos
expostos acima.
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